Vielen Dank, dass Sie sich fir die ORDRO M3 entschieden haben. Dieses

Produkt verwendet einen SONY 1/2,5-Zoll-Sternenlichtsensor mit ultrahoher

5K-Bildqualitat und einem 3,5-Zoll-Display, das um 90° horizontal und vertikal

gedreht werden kann; 120°-Weitwinkel, und es kann auch die spezielle

Handy-APP herunterladen und sich dann tber Wi-Fi verbinden, um die

Handy-Kamera fiir Video- und Fotoaufnahmen zu steuern und tber die APP zu

bearbeiten und auf Ihre sozialen Plattformen zu teilen.

ASicherheit

AWamung

@ Bitte verwenden Sie das Produkt
nicht, wenn es beschadigt ist oder
Fehlfunktionen oder andere
anormale Zustande aufweist.
Wenn Rauch, ungewdhnliche
Geréausche oder Geriiche
auftreten, verwenden Sie es bitte
nicht weiter.

@ Bitte lagern oder verwenden Sie
dieses Produkt nicht an Orten mit
hohen oder niedrigen
Temperaturen, Feuchtigkeit oder
starken Vibrationen, da dies zu
Fehlfunktionen oder Bréanden
fihren kann.

® Verwenden Sie zur Reinigung
dieses Produkts keine korrosiven
Chemikalien oder Lésungsmittel.

@ Bitte zerlegen, reparieren oder
modifizieren Sie dieses Produkt
nicht ohne Genehmigung.

@ Um das Eindringen von Staub
und Schmutz in die Kartenféacher
und Ladeanschlisse dieses
Produkts zu verhindern, wischen
oder entfernen Sie diese bitte
rechtzeitig, falls sie eingedrungen
sind, um schlechten Kontakt und
andere Situationen zu vermeiden;

@ Bitte lassen Sie Kinder dieses
Produkt und sein Zubehor sowie
Verpackungsmaterialien nicht
alleine berthren, um mdégliche
Erstickungsgefahren zu
vermeiden.

® Verwenden Sie bitte keine
anderen USB-Kabel als die
mitgelieferten. Sie missen das
mitgelieferte USB-Kabel
verwenden und die folgenden
Punkte beachten:

- Beschéadigen oder verarbeiten Sie




@ Bitte bedienen Sie dieses
Produkt nicht Giber einen langeren
Zeitraum, wahrend es aufgeladen
wird.

@ Bitte bringen Sie keine
magnetischen Gegenstande wie
Magnete in die Nahe dieses
Produkts, um Fehlfunktionen und
Datenbeschadigungen zu
Vermeiden.

das USB-Kabel nicht.

- Erwarmen, ziehen oder biegen Sie
es nicht gewaltsam, da dies zu
Feuer oder Stromschlagen flihren
kann.

@ Bitte legen Sie die Kamera
wahrend des Ladevorgangs nicht
an einen Ort mit beengtem Raum,
z. B. in die optionale
Aufbewahrungstasche der
Kamera.
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| Kameras und Zubehor |

Bitte Uberpriifen Sie vor der Verwendung dieses Produkts folgendes Zubehor:

@ Kamerahauptgeréat @ Die Kordel

2 C

€ USB-Kabel @ Fernbedienung (optional)

4 Bedienungsanleitung

e Kamera und Fernbedienung sind nicht wasserdicht und sollten von Wasser
ferngehalten werden.

e Die Kamera verfiigt nicht Uiber einen internen Speicher. Bitte legen Sie vor
der Verwendung eine Speicherkarte ein.




Einfiihrung in die Kamerakomponenten

IR-Lampe (zur
Unterstitzung

von Aufnahmen
in Umgebungen
ohne sichtbares
Licht)

IR-Lichttaste(IR-Licht ein/aus)

Bildschirm
(Vorschau-,
Wiedergabeans
icht, unterstitzt
90° Drehung im
Hoch-/

Querformat)

AEL-Taste
(Belichtungsspeicherung ein/aus)

USB-Anschluss
(externes USB-Kabel)
MIC-Anschluss

(externes Mikrofon)

RST-Loch (Reset-Taste)
(Leichter Druck zur Wiederherstellung der
Standardeinstellungen)

M-Taste (Nach dem Driicken
kann in Kombination mit den
Richtungstasten gezoomt oder
der Kamerawinkel gesteuert
werden)

Richtungstasten (Durch
Bewegen kann der Kamerawinkel
gesteuert oder in Kombination mit
der M-Taste gezoomt werden)

Einschalt-/Modust
aste

(Ein- und
Ausschalten /
Aufrufen des
Modusmenis und
Aufrufen des
Wiedergabemodus)

[ Ausloser/Aufnahmetaste

HDMI-Anschluss (fur die externe
HDMI-Kabelverbindung zur Bildausgabe)
Speicherkartensteckplatz (zum Einsetzen
einer Speicherkarte)




Kamera aufladen

Wenn der Akku der Kamera schwach ist, zeigt das Batteriesymbol auf dem
Bildschirm ITEI ] an und die Kamera schaltet sich automatisch aus.

® Aufladen

@ Nehmen Sie das Typ-C-USB-Kabel aus der Verpackung.

@ Stecken Sie ein Ende des Kabels in Ihren eigenen Ladeadapter und das
andere Ende in den USB-Anschluss der Kamera.

© Wahrend des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte dauerhaft. Wenn
der Akku vollstandig aufgeladen ist, erlischt die rote Kontrollleuchte.

% Die zum vollstandigen Aufladen des Akkus benétigte Zeit betrégt ca. 4 b
is 5 Stunden.

e VVerwenden Sie kein anderes USB-Kabel als das mitgelieferte, da dies zu
Fehlfunktionen, Uberhitzung, Feuer, Stromschl&gen oder anderen Unféllen
flihren kann.

e \Wenn der Computer, an den Sie das Gerat zum Aufladen anschlieRen, im
Standby-Modus ist, kann das Aufladen des Gerats mdglicherweise nicht
garantiert werden.

e Betreiben Sie die Kamera nicht Uber einen langeren Zeitraum wahrend des
Ladevorgangs.

o Legen Sie die Kamera wahrend des Ladevorgangs nicht an einen beengten Ort,
z. B. in die optionale Aufbewahrungstasche der Kamera.

e \Wenn die rote Lampe nicht leuchtet und der Ladevorgang nicht méglich ist,
kann dies folgende Ursachen haben:

@ Die USB-Kabelverbindung ist nicht korrekt. Es wird empfohlen, die

Verbindung erneut herzustellen.
@ Der Akku des Geréts ist veraltet oder weist eine Anomalie auf.



Verwendung von Speicherkarten

® Standards fiir Speicherkarten

@ Unterstiitzt Micro SDXC-Speicherkarten und Micro SDHC-Speicherkarten.
@ Unterstiitzt eine maximale Kapazitat von 256 GB (U3-Klasse).

© Die Schreibgeschwindigkeit muss 90/S erreichen.

® Speicherkarte einsetzen/entnehmen

(1) Vergewissern Sie sich, dass das Gerat ausgeschaltet ist.

@ Einsetzen: Offnen Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs gemaf der
Einflhrung der Kamerakomponenten. Vergewissern Sie sich, dass die
Speicherkarte in der richtigen Ausrichtung ist, und setzen Sie sie gerade ein.
Wenn Sie ein "Klick"-Gerausch horen, bedeutet dies, dass sie richtig
eingesetzt wurde.

© Entnehmen: Driicken Sie vorsichtig auf den Rand der Speicherkarte, um sie
automatisch herausspringen und entnehmen zu lassen.

® Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal verwenden, suchen Sie bitte die
Funktion "Formatieren" in den "System"-Einstellungen und fiihren Sie die
Formatierung durch.

o Nach der Formatierung werden alle Dateien auf der Speicherkarte geldscht,
um sie an die Kamerastruktur anzupassen.

o Nehmen Sie die Speicherkarte nicht heraus, wahrend die Kamera formatiert
wird und in Betrieb ist.

e \Wenn Sie zum ersten Mal eine Speicherkarte verwenden, die bereits in
anderen Geraten verwendet wurde, formatieren Sie sie unbedingt in der
Kamera.

e Es wird empfohlen, eine U3-zertifizierte Speicherkarte zu verwenden. Bei
Speicherkarten unterhalb der U3-Klasse kann der normale Betrieb nicht
garantiert werden.
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® Ein Uberblick iiber die Aufnahme- und Fotomodi

[ Landscape-Vorschau-Modus-Symbol ]

€ Videomodus

Mit diesem Modus kénnen Sie das gewlinschte Bildmaterial in High Definition/als

wunderschénes Video aufnehmen und speichern.

% Im Vorschaumodus kurz die [Einschalt-/Modustaste ll driicken oder auf
das aktuelle Modussymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms tippen,
um ein Popup-Fenster mit der Modusliste zu 6ffnen. Klicken Sie auf ITEHJI
um den Modus [Video] auszuwahlen und automatisch zur Vorschau
zurlickzukehren.



€ Langsame Videoaufnahme

In diesem Modus kénnen Sie das gewlinschte Video mit der gewlinschten

Auflésung und Zeitlupengeschwindigkeit aufnehmen und speichern.

% Im Vorschaumodus kurz die [ Einschalt-’"Modustaste U ] driicken oder auf
das aktuelle Modussymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms tippen,
um ein Popup-Fenster mit der Modusliste zu 6ffnen.Klicken Sie auf T I__H 1,
um den [Zeitlupe)] auszuwahlen und automatisch zur Vorschau ¥

zurlickzukehren.

4 Loop-Aufnahmemodus

In diesem Modus werden die aufgenommenen Bilder automatisch in optionale,

feste Zeitabschnitte unterteilt. Wenn die Speicherkarte voll ist, werden

automatisch die altesten Dateien Uberschrieben. Diese Funktion wird haufig fur

Uberwachungsaufnahmen verwendet.

% Im Vorschaumodus kurz die [ Einschalt-’"Modustaste psﬂ driicken oder auf
das aktuelle Modussymbol in der oberen linken Ecke ildschirms tippen,
um ein Popup-Fenster mit der Modusliste zu 6ffne,Klicken Sie auf [ I__Hﬂ
um den ITSchIelfenaufzemhungl] auszuwahlen und automatisch zur Vorschau

@ Zeitraffer-Modus

In diesem Modus kénnen Sie Videoaufnahmen, die mehrere Minuten, Stunden

oder sogar einen Tag dauern, in kirzerer Zeit zusammenfassen und als

Videodatei speichern. Diese Funktion wird haufig verwendet, um sich langsam

veréndernde Szenen aufzunehmen, z. B. das Aufbliihen einer Blume.

% Im Vorschaumodus kurz die [ Einschalt-’"Modustaste l] driicken oder auf
das aktuelle Modussymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms tippen,
um ein Popup-Fenster mit der Modusliste zu 6ffne,Klicken Sie auf ) I__H I,

um den [rTlmeIapse Video] auszuwahlen und automatisch zur Vorschau

Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um zwischen dem
[Foto] und dem [Video] Modus zu wechseln. Andere Modi sind jedoch nicht
enthalten.



€ Fotomodus

Mit diesem Modus kénnen Sie das gewiinschte Bild als hochaufldsendes/

schones Foto aufnehmen und speichern.

% Im Vorschaumodus kurz die [ Einschalt-’"Modustaste ] driicken oder auf
das aktuelle Modussymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms tippen,
um ein Popup-Fenster mit der Modusliste zu &ffne,Klicken Sie auf [ I,

um den [Foto] auszuwahlen und automatisch zur Vorschau

@ Selbstausléser-Modus

Mit diesem Modus kdnnen Sie Selbstportrats aufnehmen.

* Im Vorschaumodus kurz die [ Einschalt-/Modustaste l] driicken oder auf
das aktuelle Modussymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms tippen,
um ein Popup-Fenster mit der Modusliste zu 6ffne,Klicken Sie auf [ N 1,

um den [Selbstausléser] auszuwahlen und automatisch zur Vorschau

@ Serienbildmodus

Mit diesem Modus kénnen Sie fortlaufend Fotos aufnehmen.

* Im Vorschaumodus kurz die [ Einschalt-/Modustaste I driicken oder auf
das aktuelle Modussymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms tippen,
um ein Popup-Fenster mit der Modusliste zu 6ffne,Klicken Sie auf [ 1,

um den [Kontinuierliches Foto] auszuwahlen und automatisch zur Vorschau.

@ Zeitraffermodus

Mit diesem Modus kénnen Sie automatische Serienaufnahmen in zeitlichen

Abstanden machen.

% Im Vorschaumodus kurz die [ Einschalt-’"Modustaste ll driicken oder auf
das aktuelle Modussymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms tippen,
um ein Popup-Fenster mit der Modusliste zu &ffne Klicken Sie auf [ I,

um den ITTimeIapse-Fotoll auszuwahlen und automatisch zur Vorschau.
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® Videoaufnahme

(1) Legen Sie die Speicherkarte richtig ein und driicken Sie kurz die
[Einschalt-'Modustaste ll , um die Kamera einzuschalten.
Standardmafig wird die Benutzeroberflache fir die Video-Vorschau und den
Verwendungsmodus aufgerufen.
(2] Bestatigen und wahlen Sie im Popup-Fenster der Modusliste den Modus
[Videol / [zeitiupel / [Schleifenaufzeichnung] / [Timelapse-Video] .
© Wahlen und passen Sie das aufzunehmende Ziel unter Bezugnahme auf das
auf dem Bildschirm angezeigte Bild an, halten Sie das Gerat ruhig und
driicken Sie die [Aufnahme-/Fototaste m I oder Klicken Sie auf die
[Bildschirmaufnahmetaste ] , um die Aufnahme zu starten.
O wihrend der Aufnahme wird in der unteren rechten Ecke des Bildschirms die
bereits aufgenommene Zeit angezeigt: [00:00:01]
@ Driicken Sie erneut die[ Aufnahme-/Fototaste m Joder Klicken Sie auf die
[Bildschirmaufnahmetaste ], um die Aufnahme zu beenden.
% Wahrend der Aufnahme konnen Sie die ITIR-Taste.ﬂ driicken, um das
IR-Licht fur Aufnahmen bei unsichtbarem Umgebungslicht einzuschalten; Sie

kénnen die ITAEL-Taste ]| driicken, um die aktuelle Umgebungshelligkeit

zu sperren; Sie konnen die [M+Richtungstaste I driicken, um
das Objektiv zu zoomen; Sie kénnen auf[ [BIEld Jauf dem Bildschirm klicken,
um die Bildschirmanzeige umzuschalten, und Sie kdnnen die

[Einschalt-'Modustaste I driicken, um die Aufnahme zu pausieren.



® Aufnahme-Funktionsmenii

Video

K
-
Resolution ’ 5K30
‘ T

Image Stabilization Off

r’ I"‘ ‘ Exposure Compensation 0.0
/ ¥
| orr €

" Date Stamp

€ Im Vorschaumodus auf eine leere Stelle des Bildschirms klicken und dann
auf das Symbol ) @ ] rechts klicken, um das Popup-Fenster der
Meniiliste aufzurufen. Klicken Sie auf [ 6] ], um das Popup-Fenster der

Liste zu verlassen.

& Auflésung

Wenn der Aufnahmemodus [Video] ausgewahlt ist, wird diese Funktion im

Popup-Meni angezeigt:

@ Klicken Sie auf W@ﬂ , um das Popup-Menu aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [BildgroRe] .

(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
5K30/4K60/4K30/2.7K60/2.7K30/1080P120/1080P60/1080P30/720P240/720
P120/720P60/720P30.

© Klicken Sie auf F@]ﬂ , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.


https://www.google.com/search?sca_esv=a716a5bdb96175c3&hl=zh-CN&q=Bildgr%C3%B6%C3%9Fe&sa=X&ved=2ahUKEwjr1vzVzriLAxVSs1YBHaYZAdkQ7xYoAHoECAoQAQ

€ Auflésung und VergréBerung

Wenn der Modus ITZeitIupeﬂ ausgewahlt ist, wird diese Funktion im

Popup-Fenster der Menliliste angezeigt:

@ Kiicken Sie auf W@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [BildgroRe] .

@ Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
1080P4X/720P8X/720P4X.

© Kiicken Sie auf ITé]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

@ Videodateilinge

Wenn der Aufnahmemodus auf[TSchIeifenaufzeichnungﬂeingestellt ist, wird diese

Funktion im Popup-Fenster der Meniiliste angezeigt. Die verwendete Option

bestimmt die Dauer der automatisch segmentierten Aufnahme von Videos:

@ Klicken Sie auf [T{C}}ﬂ . um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Dateilange] .

(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen: 1
Minute/3 Minute/5 Minute.

© Kiicken Sie auf ITe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

@ Intervall

Wenn der Modus ITTimeIapse-Videoll ausgewahlt ist, wird diese Funktion im

Popup-Fenster der Menliliste angezeigt. Die verwendete Option bestimmt das

Zeitintervall zwischen jeder einzelnen Aufnahme des Videos:

@ Klicken Sie auf W@ﬂ . um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Intervall] .

(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen: 1
Sekunde/3 Sekunde/5 Sekunde/10 Sekunde/30 Sekunde/1 Minute.

© Kiicken Sie auf [T@]l] , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.
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€ Dauer

Bei Auswahl des Modus ITTimeIapse—Videoll wird diese Funktion im

Popup-Fenster der Menliliste angezeigt. Die verwendete Option bestimmt die

Dauer der Zeitrafferaufnahme::

@ Kiicken Sie auf W@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Dauer] .

@ Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
Unbegrenzt /5 Minute/10 Minute/15 Minute/20 Minute/30 Minute/60 Minute.

© Kiicken Sie auf ITé]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

4 Bildstabilisierung

Beim Verwenden der Modi Video/Endlosschleifen-Aufnahme/

Zeitraffer-Aufnahme wird diese Funktion im Popup-Fenster der Meniiliste

angezeigt. Nach dem Einschalten kann sie die durch Verwacklungen verursachte

Video-Unscharfe effektiv reduzieren.

@ Klicken Sie auf W@ﬂ . um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Bildstabilisierung] .

(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen: Off/On.

© Kiicken Sie auf IT@]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

4 Belichtungskorrektur

Die Belichtungskorrektur ist eine Funktion, die in allen Aufnahmemodi verfiigbar

ist. Wenn sie aktiviert ist, kbnnen Sie die Helligkeit des aufgenommenen Videos

an die Umgebungshelligkeit anpassen. Je hoher der EV-Wert, desto heller wird

das Video, und je niedriger der EV-Wert, desto dunkler wird das Video.

@ Klicken Sie auf [ @ﬂ . um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Bildstabilisierung] .

(2] Bestatigen Sie die Auswahl in der Liste durch Wischen mit dem Finger oder
mit den [Richtungstasten [§4 p3 | Option zwischen -2,0 und +2,0.

© Kiicken Sie auf IT@]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.
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¢ Zeitstempel

Diese Funktion wird im Popup-Fenster der Menliliste angezeigt, wenn einer der

Modi verwendet wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann in der unteren

rechten Ecke des Videobildschirms ein Datums- und Uhrzeitstempel hinzugefiigt

werden.

@ Kiicken Sie auf F@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Datumsstempel] .

@ Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
Off/Datum/Datum und Uhr.

© Kiicken Sie auf ITé]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

€ Messmodus

Bei Verwendung eines der Modi wird diese Funktion im Popup-Fenster der

Menliliste angezeigt. Wahlen Sie die gewlinschte Messmethode entsprechend

Ihren Bedrfnissen beim Fotografieren.

@ Kiicken Sie auf F@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Messmodus] .

(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen: Center/
Mehr/Punkt.

© Kiicken Sie auf F@]ﬂ , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

4 WeiRabgleich
In jedem Modus wird diese Funktion im Popup-Fenster der Meniiliste angezeigt.
Sie dient dazu, den Farbstich der aufgenommenen Videobilder an
unterschiedliche Lichtquellen anzupassen.
@ Klicken Sie auf F@ﬂ . um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [WeiRabgleich] .
(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen: Auto/
Tageslicht/Wolkig/Wolframlicht.
© Kiicken Sie auf ITé]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.
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¢ WDR

In jedem Modus wird diese Funktion im Popup-Fenster der Meniiliste angezeigt.

Wenn sie aktiviert ist, kdnnen Sie auch an Orten mit starken Helligkeitskontrasten

klare Bilder aufnehmen.

@ Kiicken Sie auf F@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [WDR] .

(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen: Off/On

© Kiicken Sie auf ITe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

@ Verzeichnungskorrektur

Diese Funktion wird im Menii-Popup in allen Modi angezeigt. StandardmaRig

erzeugt die Kamera mit einem 120-Grad-Weitwinkelobjektiv eine deutliche

tonnenférmige Verzeichnung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann dieser

Effekt korrigiert werden.

@ Kiicken Sie auf F@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [LDC] .

(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen: Off/On

© Kiicken Sie auf ITe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

o Wahrend der Aufnahme ist der Zugriff auf das Funktionsmenii nicht méglich.

o Wenn die Speicherkarte voll ist, erscheint die Meldung [Speicher voll] auf
dem Bildschirm und die Aufnahme wird automatisch beendet. In diesem Fall
missen Sie eine neue Speicherkarte einsetzen oder Dateien auf der
vorhandenen Speicherkarte I6schen, um die Aufnahme oder das Fotografieren

fortzusetzen.
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e Je hoher die eingestellte Auflosung, desto groRer ist die aufgezeichnete Datei
und desto mehr Speicherplatz wird benétigt. Umgekehrt gilt: Je niedriger die
Auflésung, desto kleiner die Datei und desto weniger Speicherplatz wird
benétigt.

e In Umgebungen mit keinem oder nur sehr wenig sichtbarem Licht (z. B. bei
schlechten Lichtverhltnissen) ist die Funktion [Belichtungskorrektur] nicht
wirksam.

o Die Auflésung der mit dem Hoch- oder Querformat aufgenommenen Videos
kann variieren. Einzelheiten zu den Parametern finden Sie in den |TTechnischen
Daten] .

o Wahrend der Aufnahme im Modus [Zeitiupe] und [Zeitraffer] wird die
Pausenfunktion nicht unterstditzt.

e Im Hochformat wird die WBiIdstabiIisierungﬂ nicht unterstutzt.

o Die [Bildstabilisierung] Funktion unterstiitzt keine Auflosung von 4K 60fps/
1080P 120fps/720P 120fps und 720P 240fp.
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® Fotoaufnahme

(1) Legen Sie die Speicherkarte richtig ein, setzen Sie den Akku ein und driicken
Sie kurz die [Einschalt-/Modustaste ﬂ , um die Kamera einzuschalten
und in den Vorschaumodus zu wechseln.

(2] Bestatigen und wahlen Sie im Popup-Fenster der Modusliste den Modus

[Foto] / [Selbstausléser] / [Kontinuierliches Foto] / [TimeLapse-Foto].
© Wwiahlen und justieren Sie das aufzunehmende Ziel unter Bezugnahme auf
das auf dem Bildschirm angezeigte Bild. Halten Sie das Gerat ruhig und
driicken Sie die [Aufnahme-/Fototaste Eﬂ Nachdem der Fokusrahmen
auf dem Bildschirm angezeigt wird, nehmen Sie das Foto auf.

% Um vor der Aufnahme von Fotos die IR-Hilfslampe fiir Aufnahmen bei
Dunkelheit ohne sichtbares Umgebungslicht zu aktivieren, driicken Sie bitte
die [Taste IR.ll . Um die aktuelle Umgebungshelligkeit zu sperren,
driicken Sie bitte die [Taste AEL 38 | . Um den Zoom des Objektivs

anzupassen, driicken Sie bitte die [Taste M + Richtungstaste §QIPS
Im Bildschirm kénnen Sie durch Klicken auf] [BIEld J]zwischen den Ansichten

wechseln.
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® Fotofunktionsmenii

Resolution

iy
" i Exposure Compensation

Quality

€ Im Vorschaumodus auf eine leere Stelle des Bildschirms klicken und dann
auf das Symbol ) @ ]| rechts klicken, um das Popup-Fenster der Meniiliste
aufzurufen. Klicken Sie auf Fe] ], um das Popup-Fenster der Liste zu

verlassen.

& Pixel

Bei Verwendung eines der Modi wird diese Funktion im Popup-Fenster der

Mendiliste angezeigt:

@ Klicken Sie auf F@j , um das Popup-Menu aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [BildgroRe] .

(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
48M/36M/30M/20M/14M/10M/8M /5M/3M/2M

© Kiicken Sie auf Fe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.
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@ Selbstausléser
Wenn im Modusauswahl-Menu die Option ['selbstausloser] ausgewahlt ist, wird
diese Funktion im Popup-Fenster der Mendliste angezeigt. Hier konnen Sie die
Wartezeit fur das Selfie einstellen:
@ Kiicken Sie auf F@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Selbstausloser] .
@ Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
2 Sekunden/ 5 Sekunden/ 10 Sekunden.
© Kiicken Sie auf ITe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

@ Serienbildaufnahme
Wenn der Aufnahmemodus auf ,Serienbildaufnahme* eingestellt ist, wird diese
Funktion im Popup-Fenster der Meniiliste angezeigt. Hier kdnnen Sie die Anzahl
der Fotos einstellen, die bei jeder Serienaufnahme gemacht werden sollen.
@ Kiicken Sie auf F@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Kontinuierliches Foto] .
@ Bestitigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
3 Fotos/ 5 Fotos/ 10 Fotos.
© Kiicken Sie auf ITe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

@ Intervall
Wenn der Aufnahmemodus auf [ Zeitraffer] eingestellt ist, wird diese Funktion im
Popup-Meni angezeigt. Hier kénnen Sie die Zeitspanne zwischen den einzelnen
Fotos bei der automatischen Serienaufnahme einstellen:
@ Kiicken Sie auf F@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Intervall] .
@ Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
3 Sekunden/ 5 Sekunden/ 10 Sekunden/ 30 Sekunden.
© Kiicken Sie auf ITe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.
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€ Dauer

Wenn der Modus [ Zeitraffer] ausgewahlt ist, wird diese Funktion im

Popup-Fenster der Menliliste angezeigt. Hier kénnen Sie die Dauer fiir die

automatische Serienaufnahme einstellen.

@ Kiicken Sie auf W@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Dauer] .

@ Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
Unbegrenzt/ 5 Minute/ 10 Minute/ 15 Minute/ 20 Minute/30 Minute/60 Minute.

© Kiicken Sie auf ITe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

@ Fotoaufnahmeverhiltnis

Diese Funktion wird im Popup-Menl angezeigt, wenn Sie einen der Modi

verwenden. Hier kdnnen Sie das Seitenverhaltnis der aufgenommenen Fotos

einstellen:

@ Klicken Sie auf [T{C}}ﬂ . um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Fotoverhaltnis] .

(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
4:3/16:9.

© Kiicken Sie auf [T@]l] , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

¢ IsO

In jedem Modus wird diese Funktion im Popup-Fenster der Meniiliste angezeigt.

Hier kdnnen Sie die Lichtempfindlichkeit des Fotos einstellen. Es wird empfohlen,

die automatische Einstellung zu verwenden:

@ Klicken Sie auf W@ﬂ . um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [1SO] .

(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
Auto/100/200/400/800/1600/3200.

© Kiicken Sie auf ITe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.
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@ Belichtungskorrektur

Diese Funktion ist im Meni-Popup in allen Modi verfiigbar. Wenn sie aktiviert ist,

kénnen Sie die Helligkeit der aufgenommenen Fotos entsprechend der

Umgebungshelligkeit anpassen. Je groRer der EV-Wert, desto heller ist das

aufgenommene Foto; je kleiner der EV-Wert, desto dunkler ist das

aufgenommene Foto.

@ Klicken Sie auf F@ﬂ . um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Belichtungsausgleich] .

(2] Bestatigen Sie in der Liste durch Wischen mit dem Finger oder mit den

[Richtungstasten M | eine Option zwischen -2,0 und -1,0 bis 0,0

bis +1,0 bis +2,0

© Kiicken Sie auf F@]ﬂ , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

€ Fotoqualitit
Diese Funktion wird im Meni-Popup-Fenster angezeigt, wenn einer der Modi
verwendet wird. Hier kénnen Sie die Qualitat der Fotos einstellen. Je héher die
Fotoqualitat, desto klarer sind die Fotos.
@ Klicken Sie auf F@ﬂ . um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Qualitat] .
(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
Hoch/ Mitte /Niedrig.
© Kiicken Sie auf ITé]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

@ Zeitstempel

Diese Funktion wird im Popup-MenU der Meniiliste angezeigt, wenn einer der
Modi verwendet wird. Wenn sie aktiviert ist, kann ein Datums- und
Uhrzeitstempel in der unteren rechten Ecke des Fotobilds hinzugefligt werden.

@ Kiicken Sie auf F@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Datumsstempel] .

@ Bestitigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
Off/ Datum /Datum und Uhrzeit.

© Kiicken Sie auf ITe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

19



@ Langzeitbelichtung

Wenn der [Foto] / [ Selbstausldser] -Modus verwendet wird, wird diese Funktion
im Popup-Fenster der Meniiliste angezeigt. Es handelt sich um eine spezielle
Aufnahmemethode mit der ein besonderer Effekt erzielt werden kann. Damit
kénnen dunkle Szenen klarer aufgenommen und traumhafte Bilder wie
Wasserfélle und nachtliche Stadtansichten erzeugt werden.

@ Kiicken Sie auf F@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Lange Belichtungszeit] .

@ Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
Off/ 1~7 Sekunden.

© Kiicken Sie auf ITe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

€ Messmodus

Diese Funktion wird im Menu-Popup-Fenster in allen Modi angezeigt. Wahlen Sie
die gewiinschte Messmethode entsprechend lhren Bedirfnissen beim
Fotografieren.

@ Kiicken Sie auf F@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [Messmodus] .

(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
Center/ Mehr/ Punkt.

© Kiicken Sie auf ITe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

€ WeiRabgleich

In jedem Modus wird diese Funktion im Popup-Fenster der Meniiliste angezeigt.
Sie dient dazu, den Farbstich der aufgenommenen Fotos je nach Lichtquelle
anzupassen.

@ Kiicken Sie auf F@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [WeiRabgleich] .

@ Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
Auto/ Tageslicht/ Wolkig/ Wolframlicht/ .

© Kiicken Sie auf ITe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.
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€ Weiter Dynamikbereich
Diese Funktion wird im Menu-Popup-Fenster angezeigt, wenn einer der Modi
verwendet wird. Wenn sie aktiviert ist, kdnnen klare Bilder an Orten mit starken
Helligkeitskontrasten aufgenommen werden.
@ Kiicken Sie auf F@ﬂ , um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [WDR] .
@ Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
Off/ On.
© Kiicken Sie auf ITe]ll , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen.

@ Verzeichnungskorrektur

Diese Funktion wird im Meniilisten-Popup angezeigt, wenn einer der Modi
verwendet wird. Standardmafig erzeugt die Kamera bei einem
120-Grad-Weitwinkelobjektiv eine deutliche tonnenférmige Verzeichnung. Wenn
diese Funktion aktiviert ist, kann dieser Effekt korrigiert werden.
@ Klicken Sie auf [T{C}}ﬂ . um das Popup-Menii aufzurufen, und klicken Sie zur
Bestatigung auf die Funktion [LDC] .
(2] Bestatigen Sie in der Liste die Auswahl einer der folgenden Optionen:
Off/ On.
© Kiicken Sie auf [Té]l] , um die Vorschau zu speichern und aufzurufen

o Wenn die Speicherkarte voll ist, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung
['Speicher voll] . In diesem Fall miissen Sie eine neue Speicherkarte
einsetzen oder Dateien auf der Speicherkarte I6schen, um weitere Fotos

aufnehmen zu kénnen.

e Je hoher die eingestellte Auflésung ist, desto groRer sind die aufgenommenen
Dateien und desto mehr Speicherplatz wird belegt. Umgekehrt gilt: Je niedriger
die Auflésung, desto kleiner die Dateien und desto weniger Speicherplatz wird
belegt.
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e Wenn die [Dauer] der [Zeitrafferaufnahme] -Funktion auf [Unbegrenzt]
eingestellt ist, missen Sie nach Beginn der Aufnahme erneut die
[Video-/Aufnahmetaste QJ driicken, um die Aufnahme zu beenden.
Andernfalls wird die Aufnahme fortgesetzt, bis die Speicherkarte voll ist.
e \Wenn Sie sich in einer Umgebung ohne sichtbares Licht oder mit sehr wenig
Licht befinden, funktioniert die ,Belichtungskorrektur-Funktion nicht.
e Die ,Verwacklungskorrektur‘-Funktion und die ,Verzerrungskorrektur‘-Funktion

konnen nicht gleichzeitig verwendet werden.

® Video- und Foto-Wiedergabe

Mit dieser Funktion kdnnen Sie aufgenommene Videos und Fotos wiedergeben

und diese schitzen, I6schen oder als Diashow abspielen.

Y] ¥/

@ Um ein Video oder Foto korrekt aufzunehmen, Klicken Sie auf die Mitte der
Vorschauoberflache. Daraufhin erscheint links auf dem Bildschirm Wuﬂ .

@ Klicken Sie auf ITuﬂ , um die Dateivorschau zu ffnen. Durch Wischen
nach links oder rechts auf dem Bildschirm kénnen Sie zwischen den
vorherigen und nachsten Dateien wechseln. Klicken Sie auf ITJ ,um
zwischen der Vollbildvorschau und der Anzeige detaillierter Informationen zur

Vorschaudatei zu wechseln.

22



© Wenn Sie sich in der Videodateivorschau befinden, klicken Sie auf [ ’ﬂ

in der unteren linken Ecke, um die Wiedergabe zu starten. Driicken Sie die

[Richtungstaste ] , um die Lautstérke anzupassen. Klicken Sie
auf [ “ ], um die Wiedergabe anzuhalten. Klicken Sie auf eine leere Stelle
auf dem Bildschirm und dann erneut auf [ . ], um die Wiedergabe zu

beenden. Klicken Sie auf |T<—] I, um die Wiedergabe zu verlassen.

® Datei I6schen
© Kiicken Sie in der Dateivorschau auf eine leere Stelle des Bildschirms und
dann auf das Symbol [ @ﬂ rechts auf dem Bildschirm, um eine
Funktionsliste zu &ffnen
@ Kiicken Sie auf die Funktion [Datei I6schen] und wahlen Sie entweder
[Einzeln] oder [Alle] . Klicken Sie dann auf [Ja ], um den Léschvorgang

Durchzufiihren .

® Dateisperre

@ Kiicken Sie in der Dateivorschau auf eine leere Stelle des Bildschirms und
dann auf die Schaltflache [ ] rechts auf dem Bildschirm, um die
Funktionsliste aufzurufen.

@ Klicken Sie auf die Funktion [Dateisperre] und wéhlen Sie entweder [Diese
Datei sperren]] oder [Alle Dateien sperren] , um die Dateien zu sperren.

© Nachdem Sie die Dateien gesperrt haben, klicken Sie auf [Diese Datei nicht

sperrenll oder [Alle Dateien nicht sperrenﬂ , um die Dateien zu entsperren.
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® Diashow
Diese Funktion dient dazu, aufgenommene Fotos oder Videodateien in einer

bestimmten Reihenfolge nacheinander anzusehen und abzuspielen.

@ Kiicken Sie in der Dateivorschau auf eine leere Stelle auf dem Bildschirm und
dann auf das SymboIIT @ 1, das rechts auf dem Bildschirm erscheint, um die
Funktionsliste aufzurufen.

@ Kiicken Sie auf die Funktion ITDiashow-Wiedergabeﬂ ,und wahlen Sie ein
Zeitintervall von [2 Sekunden] oder [5 Sekunden] um die Wiedergabe zu
starten.

© Kiicken Sie auf eine leere Stelle auf dem Bildschirm und dann erneut auf

I .l] , um die Wiedergabe zu stoppen.

el 0schvorgange kénnen keine gesperrten Dateien entfernen.
eGeldschte Dateien kdnnen nicht wiederhergestellt werden. Bitte seien Sie
vorsichtig.

eDie Diashow-Funktion unterstitzt bei der Wiedergabe nur Fotos.
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Systemeinstellungen

Diese Funktion dient zur Einstellung der Systemparameter der Kamera. Hier

kénnen Anderungen an der Sprache der Kamera, den Tastenténen, der

Lichtquellenfrequenz usw. vorgenommen werden.

(Y

off

Effect Normal

@ Effekte

Mit dieser Funktion kdnnen Sie beim Fotografieren/Filmen verschiedene

Spezialeffekte nach lhren personlichen Vorlieben einstellen.

@ Kiicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache [ @J] , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmenii wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf [ ] inder Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Kiicken Sie auf die Funktion [Effekte] und wahlen Sie eine der folgenden
Optionen: [Original] , [SchwarzweiR] , [Natirlich] , [Negativ] , [Warmer
Farbton] oder [Hoher Kontrast]

© Kilicken Sie auf |r6] ], um die Anderungen zu speichern und zum

Vorschaubildschirm zurtickzukehren.
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@ Lichtfrequenz

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Frequenz des Umgebungslichts

synchronisieren, um Flimmern des Bildes in einer beleuchteten Umgebung zu

vermeiden. In der Regel betragt die Frequenz in China und Japan 50 Hz, in den

USA 60 Hz.

@ Kiicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache [ @ﬂ , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmen( wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf F@ﬂ in der Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Kilicken Sie auf die Funktion [Lichtfrequenz] und wahlen Sie eine der
folgenden Optionen: [50HZ)] / [60HZ] .

© Kilicken Sie auf IT(—:I ], um die Anderungen zu speichern und zum

Vorschaubildschirm zuriickzukehren.

4 Toneinstellungen

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Ton fiir den Ausl6ser, das Einschalten, die

Tastenbedienung usw. ein- und ausschalten und die Lautstarke anpassen.

@ Klicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache F@ﬂ , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmeni wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf F@ﬂ in der Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Kilicken Sie auf die Funktion [Toneinstellungen] , wahlen Sie entweder
[Auslsseton] / [Startton] / [Tastenton] oder [Lautstarke] und wahlen Sie
[Eind / [Ausl / [Niedrig] / [Mittel] oder [Hoch] .

© Kilicken Sie auf [ (—]ﬂ . um die Anderungen zu speichern und zum

Vorschaubildschirm zuriickzukehren.
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€ Mikrofon

Diese Funktion erméglicht es lhnen, die Aufnahmeempfindlichkeit des Mikrofons

wahrend der Aufnahme anzupassen.

© Kiicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache F@ﬂ , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmen( wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf F@ﬂ in der Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Kiicken Sie auf die Funktion [Mikrofon] und wahlen Sie eine der
folgenden Optionen: [Niedrig] / [Mitte] / [Hoch] .

© Kiicken Sie auf [ <« I, um die Anderungen zu speichern und zum

Vorschaubildschirm zurtickzukehren.

4 Datum- und Uhrzeiteinstellungen

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Systemzeit und das Datum anpassen

@ Kiicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache F@ﬂ , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmen( wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf F@ﬂ in der Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Klicken Sie auf die Funktion [Datum- und Zeiteinstellungenﬂ , klicken Sie auf
das Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute, das Sie anpassen méchten, und
verwenden Sie die Schaltflachen [ All und ITvﬂ , um die Werte zu
erhdhen oder zu verringern.

© Kiicken Sie auf ITé]l] , um die Anderungen zu speichern und zum

Vorschaubildschirm zuriickzukehren.
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@ Bildschirmhelligkeit

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Helligkeit des Kamerabildschirms anpassen.

Eine geringere Helligkeit kann effektiv Strom sparen, wahrend eine héhere

Helligkeit den Akkuverbrauch beschleunigt.

© Kiicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache F@ﬂ , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmen( wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf F@ﬂ in der Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Kiicken Sie auf die Funktion [Bildschirmhelligkeit] und wihlen Sie eine der
folgenden Optionen: [Niedrig] / [Mitte] / [Hoch] .

© Kiicken Sie auf [ <« I, um die Anderungen zu speichern und zum

Vorschaubildschirm zurtickzukehren.

@ Bildschirmschoner

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Bildschirm der Kamera nach einer

bestimmten Zeit in den Standby-Modus versetzen, um Strom zu sparen.

@ Kiicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache F@ﬂ , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmen( wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf F@ﬂ in der Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Kiicken Sie auf die Funktion [Bildschirmschoner] und wahlen Sie eine der
folgenden Optionen: [Off] / [1 Minute] / [2 Minute] / [3 Minute] .

© Kiicken Sie auf [ €=| ] , um die Anderungen zu speichern und zum

Vorschaubildschirm zuriickzukehren.
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€ Automatische Abschaltung

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Kamera so einstellen, dass sie sich nach
einer bestimmten Zeit im Standby-Modus automatisch ausschaltet, um Strom zu
sparen.

@ Kiicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache F@ﬂ , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmen( wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf ) @ﬂ in der Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Kilicken Sie auf die Funktion [Autom. Abschaltung)] und wahlen Sie eine der
folgenden Optionen: [Off] / [5Minute] / [10 Minute] .

© Kiicken Sie auf [ €=| ] , um die Anderungen zu speichern und zum

Vorschaubildschirm zuriickzukehren.
€ Startwinkel der Kamera

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Standard-Aufnahmewinkel der Kamera beim

Einschalten einstellen. 0° bedeutet, dass die Kamera nach innen zeigt,

180° bedeutet, dass die Kamera nach aullen zeigt.

© Kiicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache F@ﬂ , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmenii wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf F@ﬂ in der Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Kiicken Sie auf die Funktion [Linsenwinkel] und wahlen Sie eine der
folgenden Optionen: [0° J / [180°] .

© Kiicken Sie auf [ <« ], um die Anderungen zu speichern und zum

Vorschaubildschirm zurtickzukehren.
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@ Bildschirmaufnahmetaste

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Vorschau der Aufnahme- oder Fototaste auf

dem Bildschirm ein- oder ausschalten.

© Kiicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache F@ﬂ , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmen( wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf F@ﬂ in der Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Kiicken Sie auf die Funktion [REC Linsenkontrolle] und wahlen Sie eine der
folgenden Optionen: [On] / [Off] .

© Kiicken Sie auf [ <« I, um die Anderungen zu speichern und zum

Vorschaubildschirm zurtickzukehren.

@ Videokamera-Steuerung

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Kamera wéhrend der Aufnahme ein- und

ausschalten und den Aufnahmewinkel frei anpassen.

@ Kiicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache F@ﬂ , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmeni wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf F@ﬂ in der Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Kiicken Sie auf die Funktion [Bildschirmaufnahmen]] und wahlen Sie eine der
folgenden Optionen: [On] / [Off] .

© Kiicken Sie auf [ (—] I, um die Anderungen zu speichern und zum
Vorschaubildschirm zuriickzukehren.

@ Die Vorschau-Oberflache zeigt |T@$ﬂ an. Dies ermdglicht es Ihnen, den

Kamerawinkel wahrend der Aufnahme mit den Pfeiltasten [ [

nach oben und unten anzupassen.
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@ Sprache

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Systemsprache der Kamera einstellen.

© Kiicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache F@ﬂ , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmen( wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf F{C}}ﬂ in der Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Kiicken Sie auf die Funktion [Sprache” und wahlen Sie eine der folgenden
Optionen: [ Englisch" /[ Vereinfachtes Chinesisch /[ Traditionelles Chinesisch ]
/ [Japanisch] / [Koreanisch] / [Franzésisch] / [Deutsch] / [ltalienisch ]
/['Spanisch]]/ [Portugiesisch/ [Russisch]/ [Polnisch]Joder[Vietnamesisch].

© Kiicken Sie auf [ 6] I, um die Anderungen zu speichern und zum

Vorschaubildschirm zurtickzukehren.

eBei Verwendung der ITKamerasteuerungsfunktion fir Videoaufnahmen] kann

die Kamera nur in die mittlere Position gedreht werden.

€ Formatieren

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Speicherkarte der Kamera formatieren. Nach

der Formatierung werden alle Dateien auf der Speicherkarte geldscht und

kénnen nicht wiederhergestellt werden. Bitte verwenden Sie diese Funktion mit

Vorsicht.

© Kiicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache F@ﬂ , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmen( wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf F{C}}ﬂ in der Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Kiicken Sie auf die Funktion [Formatkarte] und wahlen Sie eine der
folgenden Optionen: [Ja] / [Nein] .

© Kiicken Sie auf [ (—] I, um die Anderungen zu speichern und zum
Vorschaubildschirm zuriickzukehren.
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@ Werkseinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion kdnnen alle Einstellungen der Kamera auf die Standardwerte

zuriickgesetzt werden. Wenn die Kamera aufgrund falscher

Funktionseinstellungen nicht richtig funktioniert, kénnen Sie diese Funktion

verwenden, um die Standardeinstellungen bei der Auslieferung

wiederherzustellen.

© Kiicken Sie auf eine leere Stelle im Dateivorschaubildschirm. Klicken Sie auf
die Schaltflache F@ﬂ , die rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein
Funktionsmen( wird angezeigt. Klicken Sie erneut auf IT ﬂ in der Liste,
um die Systemeinstellungsliste aufzurufen.

@ Kiicken Sie auf die Funktion [Werksreset] und wahlen Sie eine der
folgenden Optionen: [Ja] / [Nein] .

© Kiicken Sie auf [ (—] I, um die Anderungen zu speichern und zum

Vorschaubildschirm zurtickzukehren.

€ Version
Zeigt die aktuelle Firmware-Versionsnummer der Kamera an.
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Mit dem Computer verbinden

Mit dem mitgelieferten USB-Kabel, das an einen Computer angeschlossen ist,
kann die Kamera nicht nur aufgeladen werden, sondern auch als externes
Laufwerk und als Webcam verwendet werden.

® USB-Massenspeichermodus
© Bitte legen Sie die Speicherkarte korrekt ein und driicken Sie kurz die
[Einschalt-/Modustaste ﬂ , um die Kamera einzuschalten und in den
Standby-Modus zu wechseln.
@ Verbinden Sie die Kamera und den Computer nacheinander mit dem
mitgelieferten USB-Kabel. AnschlieRend wird eine Funktionsliste auf dem
Kamerabildschirm angezeigt. Klicken Sie auf [rWechseIdatentrégerﬂ Der

Bildschirm zeigt [Wechseldatentrager, verbunden] an.
© Suchen Sie im [Arbeitsplatz] Ihres Computers nach [Wechseldatentrager].

® Kameramodus
@ Bitte legen Sie die Speicherkarte korrekt ein und driicken Sie kurz die
[Einschalt-/Modustaste ﬂ , um die Kamera einzuschalten und in den

Standby-Modus zu wechseln.

@ Verbinden Sie die Kamera und den Computer nacheinander mit dem
mitgelieferten USB-Kabel. AnschlieRend wird eine Funktionsliste auf der
Kamera angezeigt. Klicken Sie auf [Kamera] und der Bildschirm zeigt

[Kamera, verbunden] an

© Offnen Sie die in Ihrem Computer integrierte [Kamera] -Software, um das

Live-Bild der Kamera zu sehen.
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® APP herunterladen und installieren

Die Installationsschritte von der speziellen App [OD Cam] sind wie folgt:

@ Bei Android Smartphone kénnen Sie (iber Baidu Mobile Assistant,
Huawei AppGallery oder Mi Store die App [OD Cam] herunterladen
und installieren.

@ Bei iOS Smartphone kénnen Sie die App [OD Cam| in App Store

herunterladen und installieren.

2 Download on the
.App Store

M Download for

"' android

eWenn bei der Installation auf dem Android Smartphone die Meldung [Ob die

APP-Berechtigungen zulassen| anzeigt, wahlen Sie bitte fur alle [Ja] .,
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® Via WLAN mit Handy verbinden
= P Legus

System
off Auflésung

\nalbild Belichtungsausgleich

SSID:M3-xx00xx
Password:12345678
Waiting For Wi-Fi Connection




© Kiicken Sie auf den leeren Speicherplatz des Bildschirms, klicken Sie auf
T @ﬂauf der rechten Seite des Bildschirms, der POP -UP -Funktionsliste,
und klicken Sie in der Liste auf [ @ ], um die Systemeinstellungen
einzugeben.
@ Kiicken Sie auf die Funktion [Wi-Fi] und wahlen Sie [Offnen]] , um das Wi-Fi
einzugeben, und warten Sie auf die Verbindungsschnittstelle
© Geben Sie die Mobiltelefoneinstellungen ein und 6ffnen Sie die
Wi-Fi-Funktion,
@ Wwihlen Sie den Wi-Fi-Namen der Kamera aus (Standardname:
M3-XXXXXX).
@ Geben Sie das Wi-Fi-Passwort (Standardkennwort: 12345678) der Kamera
ein.
@ Offnen Sie die installierte [OD Cam] und klicken Sie auf das
Verbindungsgerat, um die Hauptschnittstelle der App einzugeben.,

0 Klicken Sie auf [Fertig] der Kamera, um die Verbindung zu trennen.,

eDie Wi-Fi-Funktion beendet automatisch, wenn die Wi-Fi-Funktion auf mehr als
eine Minute wartet

eDiese Wi-Fi-Funktion gehort zu einer beschrankten drahtlosen Verbindung zu
einer begrenzten Entfernung, die langste Entfernung betragt etwa 6 Meter.

eAufgrund des Unterschieds in Mobiltelefonmarken und Konfigurationen ist die
Eingabe der Hauptschnittstelle der App langsam oder fordert, dass sie nicht mit
dem Gerat verbunden ist, bitte versuchen Sie es erneut
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Haufig auftretende Probleme

@ Frage 1: Kann es als drahtlose Webcam verwendet werden?
Antwort: Nein, die Kamera kann nur tiber USB-Kabel an den Computer

angeschlossen und verwendet werden.

@ Frage 2: Wahrend der Videoaufnahme wird das Video automatisch in mehrere
Abschnitte gegliedert, wie kann man diese Dateien zu einer
zusammenfiigen?

Antwort: Sie kénnen diese Funktion durch eine Software zum Zusammenfiigen
von Videos einer PC-Version erzielen. Suchen Sie auf Google nach
,Boilsoft Video Joiner* und laden Sie diese Software herunter. Oder

kontaktieren Sie den Hersteller von ORDRO.

@ Frage 3: Mit welcher Systemversion und welchem Handymodell ist diese App

kompatibel?

Antwort: Die App ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel:

Android: Android5.0. Android6.0. Android7.0. Android8.0. Android9.0.
Android10.0. Android11.0. Android12.0. Android13.0. Android14.0
« Android15.0.

i0S: 1089, i0S10, i0S11,10S12, 10813, i0S14, i0S15,i0S16,i0S17. Selbst
in kompatiblen Systemen hangt die Anwendungsstabilitat der App
immer noch von der Konfiguration des Handys und dem

Netzwerkstatus ab.

@ Frage 4: Warum fehlschlagt standig die Verbindung zwischen Android
Smartphone und der App?
Antwort: Nachdem eine WLAN-Verbindung zwischen dem Android
Smartphone und der App erfolgreich herstellt wird, wenn eine
Meldung ,WLAN ist nicht mit dem Netzwerk verbunden, méchten Sie

den Vorgang fortsetzen?* auftritt, wahlen Sie bitte ,Ja“.
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Fehlerbehebung

Problem Mégliche Ursache und Lésung

eDer Akkuzustand der Kamera ist niedrig. Bitte laden
Sie sie auf.

eUberpriifen Sie bitte, ob die
Umgebungstemperatur innerhalb des zulassigen
Bereichs liegt. Verwenden Sie bitte das Gerat in
einer Temperatur innerhalb von -10 ~ 60 °C.

Es kann nicht
eingeschaltet
werden

eL'appareil photo peut surchauffer si la température

i ambiante est trop élevée ou s'il est utilisé pendant
Es kann nicht L. , .
une période prolongée. Veuillez attendre un
ausgeschaltet ' . o
moment que I'appareil refroidisse, ou poussez

werden a Ars
doucement le "R" a c6té du port HD avec une

broche de carte

e\Wenn kein Betrieb innerhalb von 3 Minuten erfolgt,
wird die Kamera standardmaRig ausgeschaltet, was
ein normaler Fall ist.

eUberpriifen Sie bitte, ob die Umgebungstemperatur
innerhalb des zulassigen Bereichs liegt. Verwenden
Sie bitte das Gerat in einer Temperatur innerhalb
von -10 ~ 60 °C.

eBei zu langer Betriebszeit kann die Kamera
Uberhitzen. Bitte schalten Sie das Gerat aus und
warten Sie vor dem erneuten Gebrauch eine Weile,
bis es abgekuhlt ist.

eDie Akkuleistung wird bei niedriger Temperatur
beeintrachtigt. Bitte verwenden Sie das Gerat nach
der Vorwarmung.

eDer Akku ist nicht voll aufgeladen, bitte laden Sie ihn
erneut auf.

e\Wenn das Problem nach dem erneuten Laden noch
nicht geldst wird, bedeutet dies, dass die
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Es schaltet sich
automatisch aus

Die Akkulaufzeit
ist zu niedrig




Lebensdauer des Akkus schon abgelaufen ist, Bitte
kaufen Sie ein neues Produkt.

WLAN-Signal ist
instabil

eDie Kamera liegt zu weit. Bitte verwenden Sie das
Gerét in einem Abstand innerhalb von 5 Metern.

eDer Akkuzustand der Kamera ist niedrig. Bitte laden
Sie sie auf.

eDie Kamera ist auf einem Metalltisch oder einem
Regal platziert, dadurch wird das drahtlose Signal
gestort. Bitte halten Sie das Gerat wahrend des
Gebrauchs vom Metall weg.

eDas WLAN-Signal des Handys ist schwach. Bitte
ersetzen Sie das Handy.

Fotos/Videos
kénnen nicht

eDie Kapazitat der Speicherkarte ist nicht
ausreichend. Uberpriifen Sie bitte die
Speicherkarte.

aufgenommen eDas Format der Speicherkarte ist falsch. Bitte
werden versuchen Sie erneut, nachdem die Speicherkarte
auf dem Computer formatiert wird.
eDas Wiedergabegerat funktioniert nicht normal oder
die Lautstarke ist nicht richtig eingestellt. Bitte
Der Ton des ersetzen Sie das Wiedergabegeréat oder passen Sie
Videos ist zu die Lautstarke an.
niedrig eDie Kamera liegt wahrend der Videoaufnahme zu

weit von der Schallquelle. Bitte nehmen Sie das
Video in einem Abstand innerhalb von 5 Metern auf.

Der Bildeffekt ist
zu dunkel oder
unscharf

eDas Lichtverhaltnis ist schlecht. Bitte verwenden Sie
zusatzliche Beleuchtung.

o Das Objektiv ist vom Fremdkdrper verschmutzt. Bitte
wischen Sie das Objektiv vor dem erneuten
Gebrauch ab.
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Technische Spezifikationen

Aufgrund der Leistungsverbesserung und der Version-Update kénnen die

folgenden Spezifikationen geandert werden.

Modell ORDRO M3
Sensor SONY- Sternenlicht-Sensor
Blende und F/INO.2.2 {=4.88mm
Brennweite
Anzeige 3.5" IPS-Touchscreen
Sichtfeld 120°
Zoom 10X
Aufnahmeabstand 30cm ~ bis ins Unendliche
Dateiformat Video: MP4 H.264 Foto: JPEG
5K30fps/4K60fps/4K30fps/2.7K60fps/2.7K30fps/
Auflésung 1080P 120fps/1080P60fps/1080P30fps
/720P240fps/720P120fps/720P60fps/720P30fps
Pixel 48M/36M/30M/20M/14M/10M/8M/5M/3M/2M

Speichermedium

Mikro SDHC-Speicherkarte/
Mikro SDXC-Speicherkarte/
UHS-III, bis zu 256 GB

Mikrofon Integrierter Lautsprecher
Lautsprecher Integrierter Lautsprecher
Fernbedienung Unterstiitzung
Wi-Fi Unterstltzung
uUsB Type-C USB 2.0
HDMI Unterstltzung
Akku 3250mAh Lithium-Polymer-Hochspannungsbatterie
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Systemkompatibilit
at (Computer)

Windows 7/8/10/11, Mac OSX10.5 LA E

Systemkompatibilit
at (Smartphone)

Android:5.0 LA E; 10S:9.0 LA E

Eingangsleistung

DC5V/2A Type-C USB

Volumen 56mm(Lange ) 45mm (Breite) 157mm(Hbhe)
Gewicht 219g+5
Speicherumgebun
-20~60C
gstemperatur
Arbeitstemperatur -10~40C
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& Sicherheitshinweis

A Warnung

@ Wenn das Produkt
beschéadigt oder defekt ist,
stellen Sie bitte die Verwendung
ein. z.B wenn Rauch, abnormale
Gerausche oder Fremdgeruch
vorliegen.

@ Lagern Sie dieses Produkt
nicht an Orten auf, die hohen
bzw. Niedrigen
Temperaturen,Feuchtigkeiten
oder starken Vibrationen
ausgesetzt sind, andernfalls
kann es zu Fehlfunktionen oder

Branden fiihren.

© Reinigen Sie dieses Produkt
nicht mit korrosiven
Chemikalien oder
Lésungsmittel.

O Zerlegen, reparieren oder
modifizieren Sie dieses
Produkt nicht eigenméchtig.

@ Bedienen Sie dieses
Produkt wahrend des
Ladevorgangs nicht fur lange
Zeit.

@ Bringen Sie keine

magnetischen Gegenstande

@ Verhindern Sie, dass Staub
und Schmutz in den
Kartenschlitz, Ladeanschluss
0.A gelangen. Wenn das
passiert, wischen Sie bitte die
Verunreinigungen rechtzeitig
ab, um schlechten Kontakt zu
vermeiden.

@ Lassen Sie bitte Kinder
dieses Produkt und seine
Zubehérteile und
Verpackungsmaterialien nicht
alleine beriihren, um
magliche Erstickungsgefahr
zu vermeiden.

© Verwenden Sie bitte keine
USB-Kabel, die nicht im
Lieferumfang enthalten sind.
Sie mussen unbedingt das
mitgelieferte USB-Kabel
verwenden und auf die
folgenden Punkte achten:

- Beschadigen oder
verarbeiten Sie bitte das
USB-Kabel nicht.
- Erhitzen, ziehen oder beigen
Sie das Kabel bitte nicht
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wie Magnete in die Nahe des zwangslaufig, andernfalls kann

Produkts, um Fehlfunktionen es zu Brand- und Stromschlag
und Datenverlust zu fUhren.
vermeiden. O Legen Sie die Kamera

wahrend des Ladevorgangs
nicht in engen Raumen, z. B.
die optionale
Aufbewahrungstasche der

Kamera.

Die in diesem Benutzerhandbuch dargestellten Abbildungen dienen
nur als Referenz. Es sollte das tatséchliche Produkt mafRgebend sein.
Unsere Firma behalt sich das Recht der endgiiltigen Auslegung vor.
Die dargestellten Daten und Parameter kénnen ohne vorherige
Ankiindigung geandert werden.
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